
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 道路施設編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



1.道路の維持管理実施計画

（１）道路管理一覧
（R6年度(2024年度)　　釧路建設管理部・中標津出張所）

主　要 ８ 根室中標津線 (パイロットロード） 20.8 20.8
道　道 １３ 中標津標茶線 24.8 24.8

６９ 中標津空港線 5.2 5.2
８７ 知床公園羅臼線 24.4 24.4

１２３ 別海厚岸線 16.2 16.2
１５０ 摩周湖中標津線 38.2 38.2

小計 129.6 129.6
一　般 ３１１ 中西別計根別線 19.8 19.8
道　道 ３６２ 西春別春別停車場線 19.4 19.4

３６３ 尾岱沼港春別停車場線 （フロンティアロード） 17.6 17.6
３６４ 本別海別海停車場線 （サーモンロード） 14.6 14.6
４２３ 西春別停車場線 0.5 0.5
４７５ 風蓮湖公園線 8.1 8.1
５０５ 養老牛計根別停車場線 18.4 18.4
６６９ 中標津停車場線線 0.1 0.1
７３７ 標津停車場線線 0.1 0.1
７７４ 川北中標津線 21.0 21.0
７７５ 上武佐計根別停車場線 25.4 25.4
８１３ 上風連大別線 8.5 8.5
８３０ 泉川西春別線 16.2 16.2
８３１ 上春別別海線 12.8 12.8
８３３ 俣落西５条線 13.7 13.7
８６３ 川北茶志骨線 10.1 10.1
８８５ 養老牛虹別線 2.8 2.8
９２８ 上風連中西別線 18.4 18.4
９２９ 中春別床丹線 19.0 19.0
９３０ 上風連奥行線 13.0 13.0
９５０ 野付風連公園線 フラワーロード 17.9 17.9
９５１ 泉川線 9.8 9.8
９５７ 大成西春別線 9.3 9.3
９７５ 開陽川北線 11.7 11.7
９９４ 中春別俵橋線 19.2 19.2

１１４５ 薫別川北線 12.7 12.7
小計 340.0  340.0 端数調整のため
合計 469.6  469.6 端数調整のため

N=３２路線

※延長の単位はｋｍ。令和5年４月１日現在の数値。出張所合計値はｍ単位の取りまとめ値により、合計とは合わない
　 主な街路名とは地元協議等により呼び名が一般化している路線を記載（愛称をかっこ書き）

夏期パトロール
延長

備　　考区　分 路線番号 路　　線　　名 主な街路名（愛称等） 管理延長
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「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「R6年度（2024年度）実施計画」（釧路建設管理部　中標津出張所管内）

○道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

 予防管理型
 施設補修
（橋梁補修）

 橋梁補修
破損や劣化が確認された場合に、予防管理の取り組みを
踏まえた部分的な補修を実施

○道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を基に、部分的
な補修を実施

 橋梁塗装
部分的な”われ”や”はがれ”があり、錆が著しく発生してい
る場合に、予防管理の取り組みを踏まえた部分的な補修を
実施

○道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を基に、部分的
な補修を実施

施設補修
（トンネル等補修）

トンネル等補修 点検や早期の補修・修繕による措置を行い、長寿命化の取
り組みを実施

○道路パトロール（定期）、定期点検等結果を基に、部分的
な補修を実施

予防管理
型、対症管
理型

施設補修
（道路附属物（小
規模附属物）補
修･更新）

道路附属物（小規模附
属物）補修･更新

定期点検による診断結果より、施設の長寿命化を図る。破
損や劣化により、安全性の確保に支障が生じる場合に、補
修･更新を実施

○道路パトロール（定期）、定期点検等結果を基に、部分的
な補修を実施

 対症管理型  施設補修
（路面等補修）

 舗装補修
（パッチング）

局部的な穴ぼこや段差等の発生が見られ、走行車両に支
障が生じる場合に実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

路面補修
（オーバーレイ）

わだち、ひび割れ等の発生が面的にみられ、走行車両に支
障が生じる又は生じる危険性がある場合に、路面状況に応
じて実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

路面整正（砂利道）
融雪後、走行車両に支障が生じる場合に実施します。その
他、降雨等によりわだち掘れや穴ぼこ等が生じる場合に実
施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 崩土除去、倒木処理、
路肩法面補修

局部的な法面崩落、倒木、路肩崩壊等が発生した場合に、
走行車両の通行確保のため、崩土除去や倒木処理、路肩
法面補修等の応急的な対応

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 施設補修
（作工物補修）

 排水施設補修
破損や劣化により、排水施設がその機能を失い、安全性の
確保に支障が生じる場合に、補修や更新を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 交通安全施設補修
破損や劣化により、防護柵等がその機能を失い、安全性の
確保に支障が生じる場合に、補修・更新を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を補修。
また、照明の球切れ等は道路パトロール（夜間）結果に基
づき実施

 施設補修
（区画線）

 区画線設置
路面の中央線や、片側2車線以上の境界線は、春先に交通
安全上、運転者が確認できなくなる場合に塗り替え、またそ
の他の区画線は交差点等、特に必要な箇所について実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

参考資料
図面表示

地域の特記事項等 備　考管理区分 区　分 内　容 維持管理水準 R6年度（2024年度）実施計画



「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「R6年度（2024年度）実施計画」（釧路建設管理部　中標津出張所管内）

○道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

参考資料
図面表示

地域の特記事項等 備　考管理区分 区　分 内　容 維持管理水準 R6年度（2024年度）実施計画

 日常管理型
 機能回復
（除草）

 草刈り

交通安全上の支障が生じる場合に、市街地及び郊外地の
通学路の草刈りは、一人で通学を始める小学１年生を想定
し、上半身が確認できる程度の草丈に、通学路を除く郊外
地は安全施設を確認できる程度の草丈を目安に管理

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施 草刈図

 伐開
沿道において倒れる恐れがある立木や、倒木が人や車両
の通行に支障が生じる場合に除去

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 日常管理型  路面清掃
春先、降雨のあとの土砂が飛散した時等、人や車、沿道に
支障が生じる場合に、沿道状況などに応じて実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施
路面状況により＝散水車+
路面清掃車又は散水車
（路面清掃車）

路面清掃図

 機能回復
（清掃）

 法面等清掃
春先におけるゴミの散乱等により美観や環境に支障が生じ
た場合に実施、その他、ゴミの状況により排水施設に支障
が生じる場合等にも、清掃を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 排水施設清掃 土砂によって著しく塞がっている箇所を優先して清掃を実施 ○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施

 機能回復
（植栽管理）

 樹木剪定
標識等が見えにくくならないよう、また歩行者や車両の通行
に支障が生じないように樹木毎に樹形を考慮し剪定を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇所を実施 　

 冬囲い 道内観光のイメージアップに寄与する沿道の中低木は、雪
害から樹木の育成を守るため、状況に応じて実施

○積雪時期迄に対象木をムシロ・縄等で囲う。

 必要経費  施設維持  機械購入修理費 管理車両の更新修理のための必要経費 ○路面清掃車、草刈り機械などの修理

 車庫等整備 管理車両の車庫等更新修理のための必要経費 ○管内の車庫等の雨漏り補修他

 道路附属施設等経費
照明灯等の電気料金や、トンネル非常用設備等の電話料
金、通信料金等

○照明の節電対象路線拡大を検討

 施設維持
（道路附属）

 道路附属施設の
 保守点検・補修

気象観測収集装置やトンネルの非常用設備は老朽化や欠
損による不具合が生じないように、定期的な点検と機器の
補修を実施

○委託業務により保守点検を実施



釧路土木現業所
中標津出張所管内図

パトロール（夏期）地区区分図

釧路建設管理部
中標津出張所管内図

事前通行規制 L=10.3km   
80mm/連続 土砂崩落・落石

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分１地勢図を複製し
たものである。（承認番号 平30情複、 第1561号）」

地区

DID区間

DIDを除く区間

事前規制

特殊通行規制区間 L=0.4km   
土砂崩落・落石
※パトロールにより
土砂崩落・落石の恐れを

予知した時
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草刈・清掃地区区分図
釧路建設管理部

中標津出張所管内

図

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院8行の20万分１地勢図を複製した

ものである。（承認番号 平29情複、 第1661号）」

地区 清掃水準 草刈り水準

市街地

郊外地

山地

公園界(名称)

春先、降雨のあとの土砂が飛散した

時等、人や車、沿道に支障が生じる

場合に、沿道状況などに応じて実施

交通安全上の支障が生じる場合に、

市街地及び郊外地の通学路の草刈

りは、一人で通学を始める小学１年

生を想定し、上半身が確認できる程

度の草丈に、通学路を除く郊外地は

安全施設を確認できる程度の草丈

を目安に管理
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